
Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P15 1 Ø10 3 232 232 696 4.3
2 Ø10 3 228 228 684 4.2
3 Ø10 3 296 296 888 5.5

15.4Total+10%:
P15 4 Ø10 3 232 232 696 4.3

5 Ø10 3 228 228 684 4.2
6 Ø10 3 296 296 888 5.5
7 Ø12.5 6 30 84 114 684 6.6
8 Ø5 3 168 168 504 0.8

22.7 0.9Total+10%:
VT 20x30 [P1 -

P2]
9 Ø10 3 387 387 1161 7.2

10 Ø10 2 387 387 774 4.8
11 Ø5 27 76 76 2052 3.2

13.2 3.5Total+10%:
VT 20x30 [P2 -

P3]
12 Ø10 3 394 394 1182 7.3
13 Ø10 2 394 394 788 4.9
14 Ø5 28 76 76 2128 3.3

13.4 3.6Total+10%:
VT 20x30 [P7 -

P3]
15 Ø10 3 338 338 1014 6.2
16 Ø10 2 338 338 676 4.2
17 Ø5 24 76 76 1824 2.9

11.4 3.2Total+10%:
VT 20x30 [P6 -

P7]
18 Ø10 3 129 129 387 2.4
19 Ø10 2 129 129 258 1.6
20 Ø5 10 76 76 760 1.2

4.4 1.3Total+10%:
VT 20x30 [P11 -

P10]
21 Ø10 3 249 249 747 4.6
22 Ø10 2 249 249 498 3.1
23 Ø5 18 76 76 1368 2.1

8.5 2.3Total+10%:
VT 20x30 [P10 -

P6]
24 Ø10 3 276 276 828 5.1
25 Ø10 2 276 276 552 3.4
26 Ø5 20 76 76 1520 2.4

9.4 2.6Total+10%:
VT 20x30 [P12 -

(14.59, 0.60)]
27 Ø10 3 245 14 259 777 4.8
28 Ø10 2 245 14 259 518 3.2
29 Ø5 17 76 76 1292 2.0

8.8 2.2Total+10%:
VT 20x30 [P13 -

P14]
30 Ø10 3 263 263 789 4.9
31 Ø10 2 263 263 526 3.2
32 Ø5 19 76 76 1444 2.3

8.9 2.5Total+10%:
VT 20x30 [P14 -

(17.68, 0.16)]
33 Ø10 3 34 11 45 135 0.8
34 Ø10 2 34 11 45 90 0.6
35 Ø5 4 76 76 304 0.5

1.5 0.6Total+10%:
VT 20x30 [P13 -

(14.59, 0.60)]
36 Ø10 3 34 14 48 144 0.9
37 Ø10 2 34 14 48 96 0.6
38 Ø5 3 76 76 228 0.4

1.7 0.4Total+10%:
VT 20x30

[(17.68, 0.16) -
P11]

39 Ø10 3 11 115 126 378 2.3
40 Ø10 2 11 115 126 252 1.6
41 Ø5 9 76 76 684 1.1

4.3 1.2Total+10%:
VT 20x30

[(17.68, 0.16) -
P15]

42 Ø10 3 206 2 208 624 3.8
43 Ø10 2 206 2 208 416 2.6
44 Ø5 13 76 76 988 1.6

7.0 1.8Total+10%:
VT 20x30 [P15 -

P11]
45 Ø10 3 114 114 342 2.1
46 Ø10 2 114 114 228 1.4
47 Ø5 6 76 76 456 0.7

3.9 0.8Total+10%:
Ø5: 0.0 26.9
Ø10: 127.2 0.0
Ø12.5: 7.3 0.0
Total: 134.5 26.9
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Resumo Aço
Radier
Fôrmas

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 Ø10 22.7 15
Radier
Fôrmas
Concreto: C25, em geral
Escala: 1:50

QUADRO DE ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO

Referências Dimensões (cm) Altura (cm) Estacas Armadura perimetral

P15 80 x 80 50 Tipo D 250, Penetração 10 cm Estribos xy:3Ø10,Estribos xz:3Ø10,Estribos yz:3Ø10

Tabela de vigas de travamento
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Estacas: D 250

Resumo Aço
Radier

Detalhamento fundação

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 Ø10 164.5 111
Ø12.5 6.8 7 118

CA-60 Ø5 155.5 27 27
Total 145

Total

Radier
Detalhamento fundação
Concreto: C25, em geral
Escala: 1:50
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1xD 250
Concreto circular: Ø25.0 cm
Capacidade de carga em combinações permanentes: 98.1 kN
Capacidade de carga em combinações acidentais: 98.1 kN

Tabela de estacas

Radier

Elemento Superfície
(m2)

Vigas 0.45
Total 0.45

Índices (por m2) -
Superfície total: 0.45 m2

Radier
Piso
Escala: 1:50

2Ø12

2Ø12

2Ø12

Armadura inferior da laje

Armadura inferior da
viga de reforço da 
borda

Armadura pilar

Armadura superior da laje

Armadura superior
da viga de reforço 
da borda 

Armadura pele

Base 
compactada

Calços de apoio da
malha  5 cm 

Cruzeta

 eØ10c/20cm

 eØ10c/20cm

Estribo

Concreto
magro

Junta de concretagem, rugosa,
limpa e umedecida antes de 
concretar

Pilar

Planta

0.
10

0.
30

A

aprox. 1.50 

H

H
-1

6

Com fôrma lateral e 
cobrimento de 80 mm

Lb

0.40

Cruzetas estribadas.
Com fôrma lateral.

Armadura inferior
da laje 

Armadura superior da laje

Base 
compactada

Calços de apoio da
malha  5 cm 

Concreto magro

Igual diâmetro e 
espaçamento da armadura 
superior

0.
10

0.
10

0.40

0.
40

0.40

0.50

H
1

H
2

Mudança na altura - Nível superior.

Pilar de borda com reforço à punção.
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